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SISTEMA DE PLACA VOLAR
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Innovation Based on Science




Disefio Anatémico
Placa de bajo perfil contorneada y
adaptada a la curvatura radial

Tornillos Diafisarios

Sistema de tornillos no
bloqueados y bloqueados
divergentes de 3,5mm

Orificio ovalado de deslizamiento

Cabeza del escafoides
Soporte subcondral optimizado
Perno dirigido a estiloides

Tornillos Distales
Opcidn de tornillo canulado poliaxial
Opcidén de tornillo de alta
compresion bloqueado

Incremento de Tmm en longitudes
de mayor uso

Doble Cabeza

Cabezas de bajo perfil que
minimizan las roturas de tendones
Cabezas independientes con
geometria ajustada a cada fosa
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Cabeza Semilunar

Andamiaje volar extendido
Soporte subcondral volar y dorsal
Sistema de extension de placa
gancho opcional



Tornillos con puntas atraumdticas para proteger tendones extensores
(Incremento de Tmm en longitudes de mayor uso)

Tres anchos de cabeza M Perno Liso Bloqueado 2,0mm
. Tornillo Alta Com Bloqueado 2,7mm
Tres longitudes de cuerpo Pl Eled

diafisario Tornillo Roscado Bloqueado 2,3mm

- . Tornillo Compresidon 2,7mm
Guias de fresado distales y R

proximales pre montadas Tornillo Canulado Poliaxial / Bloqueado  2,5mm

Tornillo Compresién no Bloqueado 3,5mm

Estéindar 4 orificios

Tornillo Corfical Blogueado 3,5mm

Sistema de extensién de placa Guias A.l.M.ing para sujeccién con aguja Kischner
gancho opcional y posicionamiento preciso de la placa

Tornillo Canulado Poliaxial Extension Placa Gancho



GEMINUS® Sistema Placa Volar Radio Distal
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BLOQUE PORTA TORNILLOS

iy SEMENZA

Distribuide en Espana por:



